Prato dsn. Kashmara

Ecru Melange Beige Melange Yellow Melange Corn Melange Toast Melange
0010 001 1001 1002 8008

Flamingo Melange Pineapple Melange Butter Melange Gold Melange Terra Melange
4004 1006 1009 2003 2006

Peach Melange Carrot Melange Crange Melange Mandarin Melange Pumpkin Melange
2000 2005 2004 2009 2010

Sienna Melange Cement Melange Bamboo Melange Coffee Melange Acorn Melange
8017 0015 8011 8013 8015
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lce Melange Sky Melange Pefrol Melange Aqua Melange Peacock Melange
5004 5012 5005 5008 5019

Lavender Melange Cool Melange Cobalt Melange Persian Melange Sapphire Melange

4013 5011 5003 5014 5015
Violin Melange Violet Melange Blue Melange Ocean Melange Marine Melange
4015 4011 5007 5006 5016
Nocturne Melange Cerise Melange Plum Melange Grape Melange Blackberry Melange
4010 4014 4001 4016 4017

Soft Old Rose Melange Orchid Melange Bordeaux Melange Tuscan Melange Prune Melange
4006 4005 3005 3010 4009

Flame Melange Tomato Melange Rust Melange Marsala Melange Wine Melange
2011 3014 3006 3007 3004

Fire Melange Red Melange Fuchsia Melange Ruby Melange Claret Melange
3002 3001 3000 3008 3009




Jade Melange Spring Melange Grass Melange
5020 6012 6004 6021 46005

Mint Melange Turgquoise Melange Pear Melange Jungle Melange Forest Melange
6011 6009 6015 6020 6019

Lime Melange Pistache Melange Olive Melange Bottle Melange Dark Green Melange
6002 4003 6006 6007 6022

Bronze Melange Brown Melange Earth Melange Chocolate Melange Cacao Melcnge
8018 8014 8009 8019 8025

Silver Grey Melange Ivory Melange Cream Melange Taupe Melange Slate Melange
7008 7001 0005 7010 7017

Light Taupe Melange Elephant Melange Dust Melange Grey Melange Charcoal Melange
7004 7009 7018 7014 9950

Silver Melange Steel Melange Mouse Melange Antracite Melange Black Melange
7012 7013 7011 7015 9999



Prato dsn. Kashmara

EN

100% Polyester/

Cor.nposiﬁon FR waterproof backer

Weight ca. 670 gr/m2

Width ca. 140 cm

BS 5852 source 0+1 &
Crib-5, DIN 4102 B1, B2
EN 1021 1+2, IMO,
ONORM A 3800 Teil-1
8 ONORM B 3825

Flame resistance

Marfindale

> 100.000
DIN EN ISO 12947-2
Piling

5
DIN EN SO 12945-2
Rubbing fastness Dry: 5
DIN EN ISO 105-X12 Wet: 5
Hydrostatic head

> 10.000 mm
DIN EN ISO 2081 1
Light fastness

4-5
DIN EN SO 105-B02
Resistance to seam slippage Warp: 1
DIN EN ISO 13936-2 Weft: 2
Washable 40°C

Antibacterial

Flame retardant

Waterproof
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Washable

b
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Do not tumble dry

&

Also available: Prato Contract
not waterproof)

light colour variations may
xccur
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DE
Zusammensetzung

Gewicht

Breite

Schwerentflammbarkeit

Scheuertouren
DIN EN ISO 12947-2
Piling

DIN EN ISO 12945-2

Reibechtheit
DIN EN ISO 105-X12

Wassersdule

DIN EN 1SO 2081 1

Lichtechtheit
DIN EN ISO 105-B02

Nahtschiebwiederstand
DIN EN ISO 13936-2

Waschbar

L/

Waschbar

Antibakteriell

Wasserdicht

100% Polyester/

FR wasserdichter Rucken

ca. 670 gr/m2

ca. 140 cm

BS 5852 source O+1 &
Crib-5, DIN 4102 B1, B2
EN 1021 142, IMO,
ONORM A 3800 Teil-1
& ONORM B 3825

> 100.000

Trocken: 5

Nass: 5

> 10.000 mm

45

Kette: 1
Schuss: 2

40°C

Flammhemmend

Nicht im Trockner trocknen

Auch erhdltlich: Prato Confract
(nicht wasserdichf)

Leichte Farbabweichungen
kdnnen auftreten

.
wetcare

FR

100% Polyester/
FR enduction imperméable
avec résistance au feu

Composition

Poids ca. 670 grim?2

Largeur ca. 140 cm

BS 5852 source 0+1 &
Crib-5, DIN 4102 B1, B2
EN 1021 1+2, IMO,
ONORM A 3800 Teil-1
& ONORM B 3825

Classement au feu

Résistance a |'abrasion

DIN EN ISO 12947-2 s
Pilling

DIN EN ISO 12945-2

Solidité au frottement  Sec: 5

DIN EN ISC 105-X12 Humide: 5
Surface hydrostatique

DIN EN 1SO 20811 Ay
Résistance a la lumiere

DIN EN ISO 105-B02 2
Glissement a la couture  En chaine: |
DIN EN ISO 13936-2 En trame: 2
Lavable 40° C

,% Antibactérien
Résistance au feu

Imperméable

Lavable

Z 80

E Ne pas sécher en tambour

Aussi disponible: Prato Contfract
(non impermeéable)

De Iégéres variations coloristiques
sont possibles
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