Contract / Healthcare Upholstery ’y
Como dsn. Batik Flower wetcare’
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4005 Orchid Uni

0015 Cement i Uni 4004 Flamingo

3006 Rust Uni 2009 Mandarin Uni 3001 Red Uni 3009 Claret Uni
5008 Agua Uni 5019 Peacock Uni 4015 Violin Uni 4001 Plum Uni

Uni 5012 Sky Uni 5003 Cebalt Uni 5006 Ocean Uni

Uni 6021 Spring Uni 4005 Grass Uni 6022 Dark Green Uni

g
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7018 Dust Uni 9950 Charcoal

7009 Elephant Uni 7010 Taupe Uni
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Como dsn. Batik Flower

EN

Composition

Weight
Width

Flame resistance

Martindale

DIN EN ISC 12947-2
Pilling

DIN EN ISO 12945-2
Rubbing fastness
DIN ENISC 105-X12
Hydrostatic head
DIN EN ISO 20811

Light fasiness
DIN EN SO 105-B02

Resistance to seam slippage

DIN EN ISO 13936-2

Washable

Antibacterial

100% Polyester/
FR waterproof backer

ca. 470 gr/m?2

ca. 140 cm

BS 5852 source 0+1 &
Crib-5, DIN 4102 B1, B2
EN 1021 1+2, IMO,
ONORM A 3800 Teil-1
& ONORM B 3825

> 80.000

45

Dry: 4-5
Wet: 4-5

> 10.000 mm

45

Warp: 2
Weft: 2

40° C

Flame retardant

Waterproof

Washable

Do not tumble dry

HEBC

Also available: Como Contract
(not waterproof)

Slight colour variations may
occur

DE

Zusammensetzung

Gewicht

Breite

Schwerentiammbarkeit

Scheuertouren

DIN EN 1SO 12947-2
Pilling

DIN EN ISO 12945-2
Reibechtheit

DIN EN SO 105-X12

Wassersdule

DIN EN SO 20811

Lichtechtheit
DIN EN ISO 105-B02

Nahtschiebwiederstand
DIN EN 1SO 13936-2

Waschbar

Wasserdicht

Waschkar

H & B8O

Antibakteriell

100% Polyester/
FR wasserdichter Ricken

ca. 470 gr/m?2

ca. 140 cm

BS 5852 source 0+1 &
Crib-5, DIN 4102 B1, B2
EN 1021 142, IMO,
ONORM A 3800 Teil-1
& ONORM B 3825

> 80.000

45

Trocken: 4-5
Nass: 4-5

> 10.000 mm

4-5

Kette: 2
Schuss: 2

40°C

Flammhemmend

Nicht im Trockner frocknen

Auch erhdéltlich: Como Centract

(nicht wasserdichi)

Leichte Farbabweichungen

kbnnen auftreten

wetcar

FR

Composition

Poids
Largeur

Classement au feu

Résistance a |'abrasion
DIN EN ISO 12947-2
Pilling

DIN EN ISO 12945-2
Solidité au frottement

DIN EN ISOC 105-X12

Surface hydrostatique

DIMN EN ISO 20811

Reésistance a la lumiére

DIN EN ISO 105-802

Glissement ala couture

DIN EN SO 13936-2

Lavable

®

100% Paolyester/

FR enduction imperméable

avec résistance au feu

ca. 470 gr/m2

ca. 140 cm

BS 5852 source O+1 &
Crib-5, DIN 4102 B1, B2
EN 1021 142, IMO,
ONORM A 3800 Teil-1
& ONORM B 3825

> 80.000

45

Sec: 4-5
Humide: 4-5

> 10.000 mm

4-5

En chaine: 2

En trame: 2

400 C

Antibactérien

Résistance au feu

Imperméable

Lavable

Ne pas sécher en tambour

K& B C

Aussi disponible: Como Contract
(non imperméable)

De legeres variations coloristiques
sont possibles
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